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Eigenschaften
Farbe schwarz
Dichte 1,41 g/cms
Temperaturbereich -50 - +100 °C
Spez. Durchgangswiderstand 10 HOCH 15 OHM X CM
Durchschlagsfestigkeit 40 kV/mm
Olbestandigkeit sehr gut
Benzinbestandigkeit sehr gut
Saurebestandigkeit sehr gut
Laugenbestandigkeit sehr gut
Ozonbestandigkeit nicht empfohlen
Brennverhalten UL94 HB
Bemerkungen IMDS-Daten vorhanden 31311989
Mechanische Eigenschaften:
Streckspannung: 67 MPa
ReilRdehnung: 30 %
E-Modul: 2800 MPa
Kerbschlagzahigkeit: 6,0 kJ/m2
Kugeldruckharte: 150 MPa
Thermische Eigenschaften:
Schmelztemperatur: 165°C
Warmeleitfahigkeit: 0,31 W/(m*K )

Die angegebenen Werte stitzen sich auf eine begrenzte Anzah
Die an Fertigteilen ermittelten Daten kdnnen in Abhéngigke
Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferant en.
Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selb
den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere E

st zu prifen, ob es sich auch im Hinblick auf mégliche anwendu
mpfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

| von Prifungen an Normprifkérpern aus Laborfertigung.
it der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normver

weisungen entsprechen dem

ngswirksame Einflusse fir
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Eigenschaften
Warmekapazitat: 1,5 kJ/(kg* K)
Einsatztemperatur: 140°C (kurz zeitig, maximal)
Warmeformbestandigkeit: 110°C
Elektrische Eigenschaften:
Dielektrizitatszahl: 3,8
Dielektrischer Verlustfaktor: 0,002 (50Hz )
Eine 100%-ig stippenfreie Oberflache kdnnen wir nic ht garantieren bei

den Dicken 0,5/1,0 und 1,5 mm.

Die angegebenen Werte stitzen sich auf eine begrenzte Anzah | von Prifungen an Normpriifkdrpern aus Laborfertigung.
Die an Fertigteilen ermittelten Daten kdnnen in Abhéngigke it der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normver ~ weisungen entsprechen dem
Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferant en.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selb st zu prifen, ob es sich auch im Hinblick auf mégliche anwendu ngswirksame Einflusse fir

den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere E mpfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. Seite 2/ 2
Karl Spdh GmbH & Co. KG T +49 7572 602-0 Kommanditgesellschaf t Persdnlich haftende Gesellschaft
Industriestrale 4-12 F +49 7572 602-167 USt-IdNr. DE 146595 130 AS Besitzgesellschaft GmbH, Scheer
72516 Scheer info@spaeh.de GF: S. Spéah, A. Spéh, Dr. W. Herge th GF: Sandra Spéh, Alfred Spéh

www.spaeh.de Amtsgericht UIm HRA 560320 Amtsgericht Um HR B 560781



