Dichtungen und Stanzteile
Dreh- und Fréasteile

GieR3- und Formteile
Wasserstrahlgeschnittene Teile

Sonderteile
DICHTUNGEN UND MEHR Ha|bzeug_Programm _
UNTERNEHMENSGRUPPE
Karl Spah GmbH & Co. KG - Industriestrale 4-12 - 72516 Scheer
Technisches Datenblatt
EPDM 65, 65+-5 Sh.A schwarz o. Einlage
Erstellt von
Werkstoff EPDM Datenblatt-Nr. 2002-2-012.00000
Normbezeichnung EPDM/SBR Stand 22.07.2016
Eigenschaften
Harte Shore A DIN ISO 7619-1 60 - 70 SHA
Farbe schwarz
Dichte 1,3 g/cm3
Temperaturbereich -40 - +100 °C
Reilfestigkeit DIN 53504 5 MPa
ReiRdehnung DIN 53504 200 %
Olbestandigkeit nicht empfohlen
Benzinbestandigkeit nicht empfohlen
Saurebestandigkeit bedingt
Laugenbestandigkeit bedingt
Ozonbestandigkeit bedingt
Bemerkungen IMDS-Daten vorhanden 541645918
Bei diesem Werkstoff handelt es sich um eine preisw erte
Regeneratqualitat (Import); Mischungsbedingt kénnen grol3ere

Abweichungen
der techn. Daten auftreten.

Die angegebenen Werte stitzen sich auf eine begrenzte Anzah | von Prifungen an Normpriifkdrpern aus Laborfertigung.
Die an Fertigteilen ermittelten Daten kdnnen in Abhéngigke it der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normver ~ weisungen entsprechen dem
Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferant en.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selb st zu prifen, ob es sich auch im Hinblick auf mégliche anwendu ngswirksame Einflusse fir

den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere E mpfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. Seite 1/ 1
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